Elektročerpadla pro chladicí kapaliny typu 3COA

Elektrotauchpumpen – Kühlmittelpumpen 3COA

Coolant pumps 3COA

Montážní rozměry dle normy DIN 5440
Abmessungen nach DIN 5440

Dimensions comply with DIN 5440

	Type
	Tauchtiefe
	Förderhöhe
	Förderstrom
	Leistung
	Strom
	Masse

	
	mm
	m
	kPa
	l/min
	kW
	A
	kg

	3 COA 2-09
	90
	
	
	
	
	
	

	3 COA 2-10
	100
	
	
	
	
	
	

	3 COA 2-12
	120
	
	
	
	
	
	

	3 COA 2-14
	140
	4
	40
	25
	0.09
	0.24
	4.3

	3 COA 2-17
	170
	
	
	
	
	
	

	3 COA 2-22
	220
	
	
	
	
	
	

	3 COA 2-27
	270
	
	
	
	
	
	

	3 COA 4-12
	12
	
	
	
	
	
	

	3 COA 4-17
	170
	4
	40
	40
	0.12
	0.29
	4.6

	3 COA 4-22
	220
	
	
	
	
	
	

	3 COA 4-27
	270
	
	
	
	
	
	

	3 COA 6-12
	120
	
	
	
	
	
	

	3 COA 6-17
	170
	4
	40
	63
	0.155
	0.38
	5.3

	3 COA 6-22
	220
	
	
	
	
	
	

	3 COA 6-27
	270
	
	
	
	
	
	

	3 COA 10-27
	270
	4
	40
	150
	0.33
	0.62
	8

	3 COA 10-35
	350
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